Fast den har skotselanvisningen pa insidan av stadskapet.

Utgivha av Golvbranschen, GBR

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha dérfor alltid en
ordentlig avtorkningsmatta innanfor ytterdorren och
om mojligt dven utanfér. Skydda trdgolvet mot alla
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Mdbler skall vara férsedda med mdbeltassar
av plast eller filt (ej metall) for att undvika repor och
mérken fran mébelben. Tassarna ska héllas rena.

Trd dr ett naturmaterial som ror sig i takt med
natur-liga skiftningar av den relativa fuktigheten. P&
sommaren svaller det och pa vintern krymper det.
Bradorna kan kupa eller skala sig, dar upp till 0,4
mm inte ar ovanligt.Det finns toleranser som ftillater
upp till 0,2% av bradans bredd. Nar tréet krymper,
syns detta som springor mellan braderna. For att
motverka alltfor stora rorelser och darmed skador pa
golvet skall rumstemperaturen hallas inom 15-25°C
och den relativ fuktigheten mellan 30-60%. Vissa
traslag som bok och 16nn kan vara kénsligare for
klimat-variationer &n andra. Ténk pa att golvvarme
torkar ut trdgolvet mer &n t ex element. Vid golvvarme
far golvets yttemperatur aldrig dverstiga 27°C. Relativ
luftfuktighet i inomhusluften dkar da ménniskor
vistas i rummet och utfér vardaglig aktivitet sdsom
matlagning, duschning etc. Grona véxter och t ex
akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften.
Den relativa luftfuktigheten kan ocksé hojas med
hjélp av luftfuktare.

Gor till daglig rutin att aviagsna synlig smuts sasom
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast
borstmunstycke avldgsnar de flesta torra partiklar.
Fukttorkning med en hart urvriden microfiberduk
(mopp) utfdres vid behov. | vattnet kan tillsattas
nagra droppar milt syntetiskt rengéringsmedel, typ
handdiskmedel utan ammoniak.

Anvénd aldrig vata rengdringsmetoder pa ett tragolv!

Det flesta tragolv kan renoveras upprepade ganger sa lange
som det finns en tillrdckligt tjock slityta. | regel slipas hela
golvet till rent trd for att omlackeras. Pa sa satt erhalls
samma nyans och glans pa golvet. For ett bra resultat
forutsétts att golvets underlag &r stabilt och att slitskiktets
stavar sitter vél férankrat i underlaget.

Begrdnsade skador kan punktlagas, men kan ge en
synlig 6vergang mellan det gamla golvet och lagningen.
Slitskador som smarepor kan slipas med fint slippapper
och 6verlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en
slitytestav eller lamellbrdda bytas ut.

For att forlanga lackytans livslangd kan underhall goras
med en underhallslack/refresher. Detta ger extra skydd och
lyster. Riktvarde for golv i hemmiljo &r 1-2 ganger per ar,
eller efter behov. Underhallslack har en halkhdmmande effekt
och innehaller inget vax vilket méjliggor for en framtida
dverlackning. Om trégolvet behandlats med vax eller polish
maste golvet slipas till trdrent f6re omlackeringen.

Avldgsna fldckar innan de hunnit torka in i lacken och
eftertorka om nddvandigt med rent vatten. Anvand en
vél urvriden trasa.

Ett lackerat trdgolv skadas av mycket och hett vatten,
starka rengoringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner,
aceton och T-sprit. Anvand dérfor dessa flackborttag-
ningsmedel med stor forsiktighet. OBS! Slipning med
stalull och skurnylon kan repa lacken.

Flack av: Tas hort med:

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, dgg, 61, exkre
menter, krékningar, urin

Neutralt eller svagt alkaliskt
rengdringsmedel utan
ammoniak utspatt i
ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, sko-
krém, sot, svarare flac-
kar av choklad och fett

Tvéttnafta, lacknafta

Fargkritor, lappstift,
tusch

T-sprit 50%

Stearin, tuggummi

Kylspraya eller I&gg en plast
pase med isbitar pa fldcken.
Skrapa sedan forsiktigt.

Blod

Kallt vatten

GBR:s skétselrad reviderade 2010. © Copyright GBR, EO 2010

ULy,

BRANSCHEN




